
ШИНОРЕЗ
ШР-150+, ШР-150М+, ШР-200+, ШР-150АМ

Арт. 

02007, 
02014, 
02015, 
02203

ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ! Продукция постоянно совершенствуется, поэтому актуальное 
изделие может отличаться от описанного в настоящем руководстве.
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1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 	 Шинорез SHTOK. (далее шинорез) предназначен для резки 
медных и алюминиевых электротехнических шин толщиной до 12 мм 
не более 200 мм.
1.2 	 Шинорез SHTOK. соответствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ГОСТ 12.2.017-93,
ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.003-85.
1.3 	 Шинорез SHTOK. предназначен для резки медных и алюми-
ниевых электротехнических шин, соответствующих требованиям ГОСТ 
434-78 и ГОСТ 15176-89.
1.4 Структура условного обозначения шинореза

Шинорез SHTOK. ШР-Х1Х2Х3, SHTOK.

	 ШР	 – Шинорез гидравлический
	 Х1		  – Максимально допустимая ширина шины, мм:
			      - 150;
			      - 200;
	 Х2		  – Исполнение:
			   - АМ – с комбинированным приводом автономный насос, 	
			      + БРС для подключения внешнего насоса;
			      -М – модернизированный
	 Х3		  – Обозначение наличия подключения рукава 
			      высокого давления (РВД):
			      «+» – наличие муфты БРС

Пример – Шинорез ШР-150М+, SHTOK
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1.5 	 Устройство и основные элементы шиногиба гидравлическо-
го отображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Устройство шинореза гидравлического.
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2.	 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2.1 	Комплектность шинореза указана в таблице 1.

Наименование
Количество 

инструмента, 
шт.

Количество 
ремкомплек-

тов, шт.

Ручки съем-
ные, шт.

Количество 
паспортов, 

шт.
Шинорез гидравлический 
ШР-150+, SHTOK. 1 1 - 1

Шинорез ШР-150М+, 
SHTOK. 1 1 - 1

Шинорез ШР-200+, SHTOK. 1 1 - 1
Шинорез ШР-150АM, 
SHTOK. 1 1 2 1

2.2  Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП), пред-
усмотренные для текущего ремонта изделий указаны в таблице 2.

Наименование ШР-150+ ШР-150М+ ШР-200+ ШР-150АM
Комплект манжет для 
ШР-150+ + - - -

Возвратная пружина для 
ШР-150+ + - - -

Комплект манжет для 
ШР-150М+ - + - -

Комплект манжет для 
ШР-200+ - - + -

*Актуальный состав ЗИП для инструмента уточняйте в сервисном центре

3.	 СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
3.1 Шиногиб не содержит цветные и драгоценные металлы.	

4. 	 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1 Подключить насос к насадке с помощью рукава высокого давления (РВД) 

через быстроразъемное соединение (БРС).
4.2 Плотно затянуть полумуфту БРС.
4.3 Установить шину на опорную планку в рабочей части.
4.4 Вращением бокового колеса осуществить центровку шины относительно 

вертикальной оси гидравлического цилиндра во избежание его повреж-
дения.
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4.5 Подать давление в систему.
4.6 Произвести резку изделия.
4.7 Плавно уменьшить давление до нуля. При данном действии поршень 

возвращается в исходное положение.
4.8 В случае необходимости, разблокировать шинорез можно на любом этапе 

резки. Для этого необходимо прекратить подачу давления на поршень. 
4.9 Температура эксплуатации изделия от минус 20 до плюс 40 ºС.
4.10 Основные технические характеристики шинореза указаны в таблице 3
Таблица 3 – Основные технические характеристики шинорезов

Параметр

Наименование
Шинорез 
гидрав-

лический 
ШР-150+, 

SHTOK.

Шинорез 
ШР-150М+, 

SHTOK.

Шинорез 
ШР-200+, 

SHTOK.

Шинорез 
ШР-150АM, 

SHTOK.

Толщина разрезаемой 
шины, мм 10 10 12 10

Форма ножа шинореза V-образный Гильотин-
ный

Гильотин-
ный V-образный

Максимальное 
усилие, т 15 15 20 15
Максимально 
допустимая ширина 
шины, мм

150 150 200 150

Габаритные размеры 
(ШхВхГ), мм 280x200x380 260x350х420 290х450х390 365х225х625
Масса, кг 26 29 32,5 29

ВНИМАНИЕ! В случае нахождения изделия при температурах, ниже минус 
20 ºС, перед началом работы необходимо выдержать шинорез 3 часа при 
температуре выше плюс 10 ºС.



6

4.6 Рекомендуемые гидравлические приводы для шинореза 
указаны в таблице 3.
Таблица 3 – Рекомендуемые гидравлические приводы

Наименование ШР-150+ ШР-150М+ ШР-200+ ШР-150АM
Насос гидравлический НГР-
7009К, SHTOK + + + +
Насос гидравлический НГН-
7004К, SHTOK + + + +
Насос гидравлический универ-
сальный НГУ-1015МК, SHTOK. + + + +
Станция насосная гидравлическая 
СНГ-1200W, SHTOK. + + + +
Станция насосная гидравлическая 
СНГ-6306Э, SHTOK. + + + +

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении рекомендуемых приводов пресс может не 
выдать необходимое рабочее усилие.

5.	 ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 Эксплуатация шинореза должна производиться в соответствии с 

документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей электрической энергии» утверждены приказом Минэнерго 
России от 12.08.2022 г. № 811; «Правила по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок» утверждены приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н; «О безопасности машин и 
оборудования» утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 N 823; «Паспорт» и осуществляться только квалифицированным 
персоналом в области электротехники.

5.2 Эксплуатация производится только при снятом напряжении.
5.3 По окончании срока службы дополнительных действий по обеспечению 

безопасности не требуется.
5.4 По истечении срока службы или при выходе из строя изделие утилизиро-

вать.
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6.	 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Транспортирование шинореза может осуществляться всеми видами 

транспорта при температуре от минус 25 до плюс 50 ºС и относительной 
влажности воздуха до 90 % при температуре плюс 25 ºС, обеспечивающим 
предохранение упакованных изделий от механических повреждений, 
загрязнения и попадания влаги.

6.2 Транспортирование шинореза в части воздействия механических факторов 
осуществляется по группе Ж ГОСТ 23216-78, в части воздействия климати-
ческих факторов – по группе 3 ГОСТ 15150-69.

6.3 Хранение шинореза осуществляется по группе 3 воздействия климатических 
факторов согласно ГОСТ 15150-69 в упаковке изготовителя при температуре 
от минус 25 до плюс 50 ºС.

6.4 Шинорез хранится в упаковке предприятия изготовителя в закрытом сухом 
и чистом помещении при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных 
и других паров, отрицательно влияющих на материалы и упаковку.

6.5 При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозий-
ной смазкой.

7.	 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
7.1 Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в 

конструкции шинореза нет.
7.2 Утилизацию производить через организации по переработке лома черных 

металлов.

8.	 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик шинорез при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 5 лет с момента изготовления, при условии соблюдения потребите-
лем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.3 Назначенный срок службы 10 лет.
8.4 Шинорез SHTOK. ремонтопригоден.
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ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований по эксплуатации, номинальной 
ширины и толщины разрезаемых изделий снимает с Акционерное 
общество «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ») гарантийные 
обязательства.

9.	 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
9.1	 Страна-изготовитель: Китай, «EMD INDUSTRIAL CO (SHANGHAI), LTD».
Room 605 Bldg B No 2419 Hu Nan Road, Pudong New Area, Shanghai China.
9.2	 Организация, принимающая претензии от потребителей:
АО «КЭАЗ», Россия, 305044, Курская область, город Курск,
ул. 2‑я Рабочая, д. 23, помещение В1, помещение 2 / 1
Телефон: +7 (4712) 39‑99‑11, e-mail: keaz@keaz.ru, https://keaz.ru
9.3	 Сервис центр «Сервисный центр SHTOK.»
Россия, 115304, Московская область, город Москва, ул. Луганская д. 5,
помещение 15.
Телефон: +7 (800) – 551‑27‑37
E-mail: service@shtok.ru
Сайт: https://shtok.ru / 

10.	 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
10.1 Шинорез SHTOK. соответствует требованиям ГОСТ IEC 60900-2019 и 
признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен 	 _____________________________
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Импортер:
АО «КЭАЗ»
Россия, 305044, Курская область, город Курск, 
ул. 2-я Рабочая, д. 23, помещение В1, помещение 2/1
8-800-777-94-62
Сделано в Китае

www.shtok.ru


